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Technische Daten
Dati tecnici
Datos técnicos

LTM 1200/1

Mobilkran
Avtogru
Groua todo terreno rapida

Teleskopausleger
- Braccio telescopico.

Pluma telesciépiea
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Traglasten am Teleskopausleger.

Portate del braccio telescopico.

Tablas de carga con pluma telescépica.
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f 13,3 m 17.6m|21,8m | 262m|305m 348m 391m 43.4m|47.7m 62m [563m 60m | :

4=+ m " 4=+ m
3 200 140 | 3
3.5 130 | 130 | 118 : Bl i ] O
4 131 120 118 114 a5 4
4.5 120 112 | 110 111 93 T8 ___ 4.5
5 113 104 105 104 1 75 60 | 5
-] 100 28 92 b 88 (1) 58 49 | 8
7 88 82 a2 B2 81 B4 57 48 39 | 7
8 80 73 78 73 72 | 64 | BT | 46 | 336 | 8
] T2 65 65 65 (1. [:%1 .1 | 43 | 38,5 8
10 61 58 58 58 - 568 54 | 4085 | 35 | 20,5 10
11 54 53 53 54 51 38 33,56 20,2 17 11
12 49,5 48,5 48 49.5 48 | 28 | 325 | 19,8 168 | 12
14 42 41 40,5 42,5 42 31,5 28.9 18,3 16,2 | 14
18 | 1 as a8 38,5 aa 28.3 28 18,4 155 | 18
18 30,6 | 32 31.5 31 25,8 23.4 | 17.8 149 | 18
20 | 283 | 279 27,2 23,5 21 16,4 142 | 20
22 . | 281 247 | 24,1 21.8 19,2 | 15.4 13,7 22
24 : 22,1 21,4 20.4 17.8 14,4 13,2 24
28 18,8 | 19,1 19,2 18,3 13,4 12,3 28
24 fiil | 171 | 177 | 151 1 125 | 11,8 28
30 168 16 14 B | 1,7 10,8 30
32 | sxil 13,3 14,5 13.2 | ¥ 10,9 10,1 a2
34 13.2 12.4 11, 2 10.5 10,2 a4 a4
38 . 13 | 11,7 | 10,8 9,8 9,6 BoR, olis i s ea il
38 11.2 10 9,1 ] 8,3 38
A 102 | 94| 87| 84| w7 | 40
42 8.9 8,3 7.8 7.2 42
44 8.5 7.8 T4 8.7 | 44
48 7.5 88 | 83 48
48 | | gk 7.1 6.5 Al 48
50 81 [ 58 50
sz | e sirdid) ses it P R I E e DS i
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II | 0 | O O/ O/ 46/ O/ 0| 46/02 0| D2/46/46 | 46/46/46 | 46/02/46 | H2/D2/40 9252146 | 9292 | 82 | 100 [II
I | a |48 O O 46/ OF 0| 4646748 | 48/46/48 | 46/48/48 | 48/48/48  48/92/48 | 029282 02/92 82 | 100 |IM
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" nach hinten / sul posteriore / hacla atris TAB 133028 / 133031

Anmerkungen zu den Traglast- Nota alle tabelle di portata. Observaciones con respecto a las tablas

tabellen. de carga.

1. Fiir die Kranberechnungen gelten die DIN- 1. Per | caleoll della gru sono valide le norme 1Mmm4¢m las norms
Vorschriften It. Gesets Bundes- , conformemente al decreto federale DIN conforme & la ley segiin la hoja de serviclos
arbeltsblatt von 2/85 Traglasten DIN/IS0 dal 2/85, T carichi DINASO sono conformi hhmmmmwthw
entsprechen wigurezze delln stabilita richieste, secondo ln DINISO B establlidades
helten nach DIN 15019, Tell 2 und 150 4305, norma DIN 15019, parte 2 & [S0 4305, mmm;m:ﬂ,m%emm
Fiir die wtnmuom.'nua La struttura portante in acolaio delln Plrlhlm.ﬂﬂhgrhnmn lica
Die bauliche A des risponde alle norme DIN 153018, parte 3. = la norma DIN 15018, parte 3. mm\;&
DmlwlmMimder H w costruzione dells gru & estructural de la gria corresponde & 15018,

2. Bel sind in ia eecondo le norme DIN/ISO 15018, parts 2, ya FEM. :

wvon der A Wind- 2 o secondo FEM. 2. En lns tablas de carga DIN/ISO se admiten
mﬁ"““"m?’m s 91 hhllndlpuhhbﬂlm.lmzm hﬂmd-'h::g-nmﬂslmm
Tonnen angegeben. braccio, conto di un dependiendo longitad

4. Das Gewlcht des Lasthakens baw. der Haken- mmmmuummu 4, Las capacidades de cargn ss en tonsludis,
flasohe ist von den Traglasten abzuziehen, 3, Le portate sono indicate in tonnellats, 4. El poso del de o del polipasto de

5. Dis Ausladungen sind von Mitte Drohkranz 4. Il peso del ganclo di earico ovvero del bozsello gancho se ha de restar de las enpacidades de
g:lm. deve essere detratto dal valori di portata,

&, W-’W'MMN- 5, Gl sbracel sono misurati dal sentro dalla ralla 8. Los radios de trabajo s& han medido desds al

. ten nur bel demontisrter iten. * ﬂ 5 centro de ln corona de e
. Traglastinderungen . La portate braccio telescopleo valgono CArga plumas

B. Traglasten {iber 135 U151 ¢ nur mit Zusats- mmuﬁnnnm umn%ﬂubw
flasche/-sinrichtung. 7. Sono possibill modifiche. eomn el plumi ta

B. Portate superiori a 136/151 s.ubmnhu:‘h 7. Laa capacidades de carga estin sujetas a
addizszionaleequipaggiaments supplemen k: modificasiones.
8. G dades de carga sug red 6 135 U151 ¢
mm Alnd, 1

! e

Sein grofites Lastmoment ist 648 im.
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: 133m | 176m (21.9m [26,2m 305m |348m 39,1m |43 4m | 477m | 52m |583m | 60m |
— m — m
3 138 3
an 128 118 3,5
4 118 118 114 85 4
4.5 110 | 110 110 83 T8 4,5
B 101 101 101 a1 75 80 5
[] 87 87 87 87 (1] 58 49 8
7 75 T™® | 78 76 B4 57 48 39 7
8 66 &7 BB 65 63 L1 45 38,5 ag 8
(] 58 59 58 56 57 53 43 36,5 315 25,5 E]
10 51 52 51 53 49,5 48,5 40,5 a5 80.5 254 20,5 10
11 46,5 48 46,5 44 41 as 33,5 29.8 248 20,2 17 i1
12 41 41,5 | 41,5 39,5 a7 a5 32,6 28.5 24,5 18,8 16,8 12
14 az 32,6 | 3245 32,8 30 30 27,4 23 19,3 16,2 14
16 26,5 | 28,8 28,2 26 25,5 23.8 22.4 21,4 18,4 15,5 16
18 B8,1 | =21 21,8 28,4 21.8 20,8 20,1 19 17,6 14,9 18
20 18,8 18,8 19,1 18,7 18,8 17,5 16,8 18,4 14,2 20
22 16,3 16 16.4 18,7 18,2 16 15,3 14,5 13,7 22
a4 13,9 14,3 1 14,3 14,1 13,5 12,7 12,4 24
28 12,2 13,2 i 12,8 12,4 11,9 11,1 10,8 28
28 11,7 11,3 11,3 10,8 10,6 9,8 9.8 28
a0 10,4 10,2 10,1 9.7 2,3 BT 8,5 30
asz 9.4 8,1 ] 8,6 8,2 7.7 7.5 38
34 : 8% | & 7.8 7.2 B8 8.7 34
38 3 7.4 7.2 6,7 6.4 5.9 5,9 38
ﬁ 6.4 [ 5.6 5.1 5.2 a8
5.8 5.3 4,9 5 40
42 4.7 4,3 _ﬁ ;'lfa 42
44 4,2 3.8 3.3 44
16 g v
48 2.9 2.4 2.4 48
2 3
52 1.8 1,8 52
1.3
56 1 56
L 0 O O/ 0| O/ O/ 0| 46/ O/ O | 48/ O/ O | B2/46/ 0 | 9246/ 0 | 9246/ 0 | 8246/ 0 | 9246 o2 100 |1
ji§ [ O/ 0/ 0 | 46/ OV 0 | 46/ 0/ O | D2/48/ 0 | 46/4B/ 0 | 46048/ 0 | 52/46/46 | namene | Bzibe a2 100 | I
m| o 46/ 0/ 0 [ 46/ OV O | 46/46/ 0 | 46/48/ 0 | 46/46/48 | 48/48/92 | 46/46/92 | 2/92/92 | sa/ee [T 100 |
7 w 0 046/ 0 | 046/ 0| 0M4BI92 | 0MBD2 | 46/46/52 | 46/46/82 | 46/92/92 | 46/8208 | #mos [ 100 IV Za
v O 048 | (/4882 | O4B/48 48/92/92 | 46/92/92 T w0 | ¥




: 13,3 m 26,2 s2m | 56,3m :
— m —+ m
3 3
a,5 3.5
4 114 a5 4
4,5 104 93 76 4.5
3 81 80 73 60 [
[ B8 B2 58 55 49 [
T 58 54 50 46 42,5 a9 T
B 48 45 42 40,5 ar 34 31 8
a8 40,5 a8 45,5 84,5 32,5 20,5 28,1 25,5 ]
10 84,5 | 33 30,5 | 89,7 28,7 26,8 25,4 23,4 20,5 10
11 aae | 28,5 | 26,8 27,1 26,7 24,3 22,7 21,2 18,8 11
12 26 24 21,6 | =02 18,8 17,6 12
14 18,7 | 20,8 20 18,4 1 17,6 16,3 15,1 14,1 14
16 15 16,2 1§,g 15,9 15,1 14,4 18,3 1 11,4 18
18 124 | 13,2 13,3 13,3 12,7 12 11,1 10,2 8,3 18
20 10,8 11 11,1 10,7 10,1 9.2 85 77 20
a1 8,2 9.3 8.1 8.8 7.8 T 6.3 22
24 7.8 7.8 7.7 7.3 8,5 5.8 5,1 24
26 6.6 8.7 8.5 6,2 55 4,9 4.2 26
28 5.7 5.5 53 4.8 4 3,3 28
4.8 4.8 4.4 3,9 a3 2,6
ag 4.1 3.9 3.7 3.2 2.6 2 82
34 = 3.2 3 2.6 2,1 34
36 2,7 2.6 2.1 1,8 38
38 2 1.6 a8
40 1.8 40
1 0 O/ 0/ 0| O/ O/ 0 46/ OV 0| 46/ O/ 0 | B2/ O/ 0 | 48/ O O | 92146/ 0 | 0246/ 0 | 92/46 [ 5T
o ] O/ 0/ 0| 46/ O/ 0 | 46/ O/ 0 | B2/ 0/ 0 | 4B/46/ 0 | B2/46/ 0 | DR/4B/46 | 92146152 | 82102 a2 100 | I
g 48/ 0/ 0 | 46/ O/ 0 | 46/46/ 0 | 46/62/ 0 | 46/46/46 | 48/46/92 | 46/46/2 | pa/B2iE: | 62/02 a2 100 |1
/d ivi o 048/ O | 0/l O | (/4645 | 0/46/92 | 46146192 | 46/52/92 | 46/82192 | 6/82/02 | 80/9R 82 100 |1V
v 0 o OM4B/B2 | /4B | 0/aBA2 | 0/92/92 | 46/9293 | 46/92/92 a8z [ 100 |
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r Die Hubhoéhen. LTM 1200/1
Altexzze di sollevamento.

Alturas de elevacién.
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an der Klappspi
Portate del falcone ribaltabile.
Tablas de carga con plumin lateral.

al

| l ' I O I Isﬂ
133 m-60m [: ] [ ]m e—
13.3m | B0 m
i 12,2 m 12,2 m . :
= m | 0" | 20° | 40 20° 0" | 20° | 40° 0° | 20° | 40° = m
3.5 17,5 [ 3,6
4 17,2 | 4
4.5 17 | 4,5
[ERE%Y 16,8 | I
[ 18,414 I B
7 159 | 13,2 | 7
8 153 | 12,6 8
8 14,3 11,9 | 9.8 2]
10 13,3113 | 8.5
11 123108 9.2 |
12 11,4103 | 8.9 8
14 89| 98| 85 13 .8
16 86| 8 8.2 12,4 a9
18 7.6 82|81 11,8 89 | 88
20 87| T.2| 7.8 11,8 8,7 | 8.6 | |
L 'ee 58| 82|86 10,9 | 84 | 84 | 82
24 10.5 8281|352
26 10,2 79 | 78 | 7.9
28 9,8 | 77 | 7.8 | 7.7
30 9.5 74 |74 | 75
32 9.3 [7i] 7L [ 7.2
34 8 |69 (68 [7 |
BT ] B, 7 | 6,7 | 8,6 | 8,7
L | 8,4 84 | 8,4 | 84
40 8 6,1 | 6,1 | 8,2
42 7.6 |58 | 59 | 589
44 7.2 G4 | 5,6 | 6,7
46 6.8 |51 | 853|854
48 | 6,4 [] 48 | B 5,1
| =0 | [ 5 | 45 | 47 | 4.8
52 5.6 4.7 | 4.2 [ 44 | 4,5
54 | | 4.4 |38 | 41 | 42
56 | | 4.1 373839
58 | 3.9 | 3.4 | 36 | ae
80 3.6 3233 34
62 3,4 3 81 |31 |
64 3,1 28 |28 | 28
66 [ | 25 | 286 |
I] [1] 46/ 0 | 100 I
m | o 9248 100 i
m| o az/az 100 |
s w 0 48/82 100 w
% W [ 46/62 100 v

TAB 133061 / 133071 / 133081




13,3 m 43,4 m 47,7 m 52 m 56,3 m 60 m
i 22 m 22m 22m 22m 22 m 22 m i
= m| O° | 20° | 40° | O* |20° | 40° | 0° | 20° | 40" | O° | 20° | 40° | O* | B0° | 40° | ©° | 20° | 40° P 4=+ m
4 7.5 4
4,5 7.5 4.5
[] 7.5 5
8 74 8
7 7.3 7
8 7.2 8
o T 75 8
10 8.9 7,5 7 10
11 87 | 6,3 7.5 T 11
12 8,6 | 6.2 7.4 7 12
14 83 | 6,8 7,3 6,9 8,5 8.7 5.2 14
16 8 |55 7.2 8,8 B4 5,7 5.2 18
18 5,7 | 6,2 | 47 | 7.1 | B B,7 6.4 5.7 5,2 18
20 54 |5 |48 (69 |8 66 | 5.9 63 | 5.8 5,6 5,2 20
22 5.2 | 48 | 4.3 | 6,8 | 5,9 6,5 | 5.8 82 | 55 58 | 6.2 5,1 22
24 5 48 | 4.1 57 | 47 |64 | 586 8,1 | 5.4 55 | 5.2 5,1 | 48 24
26 48 |44 |4 |65 60|47 6354|476 B3| 45|55 |51 5 4.8 26
28 46 | 42 | 39 |54 |48 |62 | 53|46 |50 |82 54 |5 |44 |5 4.7 28
30 43 |4 |35 (61 |B2|45 |6 52 | 45 | 6,8 | 5,1 | 45 | 5,4 | 49 | 44 | 48 | 4,7 | 4.8
32 4.1 | 4 8 5.1 |44 (59|51 |44 (57|85 |44|53 |48 |48 |49 |486]4 as
34 58|65 |44 |68 |5 |48 06|49 48 58 | 47 | 43 | 46 | 45 | 4,1 34
36 56 |49 |42 |56 |49 |42 |55 |48 |42 |52 | 4842 | 47 | 45 | 41 36
EC 55 | 48 |41 |55 | 48 | 42 |64 | 47 [42 [51 [ 45 |41 |48 | 44 | 4 a8
40 53 |47|4 |54a|a7 |41 |52 |46 41|85 |45|41[45 /43 |4 40
4z 52 |46 |4 |52 |48 4 Bl |40 | 2 |40 |44 |4 |44 434 42
44 51|45 |38 |81 |458]|4 5 |lasl4 |a28)|a3|4 (a3 |a2|29 4
46 5 |44 |38 |5 |45 | 30 |48 |44 | 50 | 47 | 43 | 3,9 | 42 [ 41 | 3.9 46
48 49 | 43 | 3.8 g.rg 44|38 |48 |44 |39 |45 |42 |30 /41 |4 3.8 48
50 48 |42 |38 48 |48 | 8,8 | 4,7 | 48 | 3,8 | 44 | 42 | 88 30 |38 | o0
52 4,7 | 41 gﬁ 47 |42 |38 | 45|48 |38 |42 |41 (36|37 |38 |38 52
54 36 4 38 (41 88 (43 [42 38 |4 |4 |38 e AR A
56 44 |4 |38 [44 |41 |38 |4 [41|38]|38 38 33|38 | 3.6 56
3 43 |4 |38 414 358 | 8.8 | 4 368 3.6 48 3831|3435
60 42 | 4 38 | 39 | 38 | 38 :ﬁ_ 3 34 | 36|38 29|32 34 80
82 3.8 | 3.7 | 3.8 | 8.4 5% 34|45 |27 2 |32 62
64 34 | 3.5 38 |33 [/34 |3 3.2 2.5 2.9 B84
2,6 3 |31 |81 |2%9 |3 |31|23 27 86
68 2,8 | 28 27|28 |29 |22 24|28 88
25 | 26 | 26 | 21 | 23 | 23 70
72 28 | 24 19 | &1 | 21 72
1.8 [ 1.9 74
78 1.7 | 1.7 78
i [ a8l 0 B2/46 92/46 ) 100 T
i ] 92/48 f2H2 ag/ag 2 100 i
m o 92792 Ba/a2 B2/H2 82 100 m
™ ] as/og 468/82 [ [ 100 W
% WV [ 46/92 46/92 B2 v gy

Momento di carico massimo 648 tm.
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ISO
14
16
18
20
22
24
28

| 26 |

20 m
| 20°

o

40° |

20°

| a2
55

40°
2.6

20°
2,3

3

29 | 285
(28 [ 256 | 3.2

52 m
29 m

3.6
3.5
83 | 28

3.4

o

40°

47.7Tm
29 m
20°
2.4
2.3

(i

| 2.8

40°

oM

o e

e

43,4 m
28 m

| 20°

0°

238

13,3 m
20 m
24

5.6
| 5.6

B
:
B
il
z

4.5
a4
46
48
50
52
54

4
58
80
62
88
68

Die Traglasten an der Klappspitze.

Portate del falcone ribaltabile.
Tablas de carga con plumin lateral.

T2
T4

v

100

TAB 133061 / 133071 / 133081

14

) e

Rl el o]

of odjow |

82

of of o~

of ol

f2/p2
a2/62
AEB2

a2/48

12

92/82
82/82
46/82
46/48

* dreiteilige Klappspitas / fuloone ribaliabile a tre alementi / plumin lateral de tres elemantos

9848

48/ O
B2/46

76
78
82

Momento de carga méaximo 648 im.
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) (O = 180
13,3 m 43,4 m 47,7 m 52 m 58,3 m 60 m
i 38 m 36 m 38 m 38 m 38 m a8 m
et m| O° | 20" | 40° | 0° |®0° |40° | 0° | ®0° | 40° | O° | 20° | 40° | O° | 20° | 40° | O° | 20° — m
] 4 6
7 4 7
8 3.9 8
8 3.8 ]
10 3,8 10
11 11
12 a7 3,7 12
14 3.6 87 3.4 14
16 3.4 3.7 3.4 3.1 2.7 16
18 31 | 28 3,7 3,4 3.1 7 2.3 18
20 29 | 2,6 3,7 34 3,1 2,7 2,3 20
22 27 | 28 3.6 3,4 3,1 2.7 2.3 28
24 25 | 23 3.5 3.3 3,1 27 2.3 24
26 24 | 21 34 |28 3.2 a 2.7 26
28 23 | 2 1.9 [ 23 | 28 3.1 | 24 3 2.3 2.6 2,3 28
a0 21|19 |18|81 |26 3 2.4 29 | 23 26 | 21 23 30
32 2 1.8 | 1.7 | 3 2.4 29 | 23 28 | 2.2 25 | 21 23 | 2 32
34 1.9 |18 | 1.6 | 26 | 23 28 22 27 | 28 24 | 2 23 | 2 34
36 18 | 1,7 | 1.5 |87 |22 | 1.6 | 27 | 22| 1,7 | 28 | 21 24 | 2 22 | 1.9
38 1,8 18 |15 |26 (21 18 |28 | 21 |17 |26 |2 16 | 23 | 1.9 g2 | 1,9 38
40 1,7 | 1,6 | 14 | 256 [81 | 1,7 | 26 | 2 1,7 [ 24 | 2 18 [ 22 | 1,9 | 1,6 [ 21 | 1,8 40
42 16 |15 | 14 | B4 |2 1, | 24 | 2 1,7 |23 |19 |16 |22 18 | 16 | 21 | 1.8 42
4t i6 | 1,5 | 1,4 | 23 |19 |18 | 23 | 19 | 1,6 |22 | 1,9 | 16 [ 21 [ 1,8 | 15 | 2 1,7 44
46 1,8 | 1.4 23|19 |18 |23 |19 |18 |22 |28 |16 |21 | 17|16 2 £ 46
48 22 (18 |16 |22 (18 |16 [21] 18 |15 ]2 1,7 | 1,8 | 1.8 | 1,7 48
50 21 |18 [15 |81 |28 | 15 |21 |18 |15 | 2 1,71 15|19 ) 1,6 50
2 1,7 | 15 | =L | 1,7 | LG |8 1,7 | 1,6 | 10 |16 | 156 | 1,8 | 1,8
54 2 1,7 |15 [ 8 1.7 |15 | 2 17 |16 | 19 | 168 | 14 | 1,8 | 1.6 54
56 1.8 |17 |14 | 2 i,7 | 1.5 | 1,9 | 16 | 1,6 | 1,8 [ 18 |14 | 1,8 | 1.8 56
58 1.9 (18 |14 |19 |16 | 1,4 |19 | 16|14 |18 |16 |14 |17 |15 58
i8 |16 |14 | 1,9 | 1,6 | 1.4 | 1,8 | 1,8 [ 14 | 1,8 [ 1,6 [ 14 | 1.7 | 1.5
82 1.8 |18 |14 |28 |18 |14 |18 |16 |14 |17 16|14 |17 18 62
B84 17 |15 | 1,4 | 1,8 | 168 | 14 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | L,7 | L& | 1.4 | L7 1,5 64
86 1715 |14 17 (15 |18 27|18 |14 |17]15 314116 [1 ]
68 16 |15 | 1.4 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,7 |16 |14 [ 1,7 | 1,56 | 14 | 1,6 | 1,6 a8
70 18 |14 | 1,4 | 1.7 | 15 4l 17|15 [14] 16|15 | 14|16 | 1,6 70
72 1.5 | 1.4 16 | 1.4 | 1,4 | 18 | 1,5 | 1.4 | 1,6 [ 1,6 | 1,4 | 1,6 | 14 T2
T4 1,5 | 1.4 16 | 1.4 | 14 |16 | 14| 14 |18 | 1,6 | 1.4 | 1,4 | 14 T4
1.5 | 14 16 | 14 | 14 | 1,5 [ 14 [ 14 | 1,3 | 14 7
78 1,5 | 1.4 18 | 1.4 | 1,4 | 2,5 | 14 | 14 | 1,1 | 1,4 ki3
80 i4 | 1,4 14 | 14 | 1.4 | 1 1,3 | B0
82 1.4 | 1.4 1,2 | 1.4 | 1.4 1,2 82
84 11 | 1.3 1 B4
86 1,1 86
1 o 48/ 0 B2/46 D246 a2 100 1
il o 02/48 82/82 az/82 [ 100 o
m o 82/92 a2/92 a2/92 a2 100 m
/4 w [] 48/92 46/92 az/e2 a2 100 w 7
% V [ 48/92 v %
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Der LTM 1200/1 hat fir jeden Einsalz
die passende Ausristung. .
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LTM 1200/1 possiede la giusia
 attrezzatura per ogni impiego. 0
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133 m+ 7m 47,7+ Tm 52m+ 7 m B63m+Tm B0m+7m
] 26,2 m 26,2 m 26,2 m 26,2 m 28,2m i
— 0° 20° | 40° 0 20° | 40° o 20° | 407 o° 20° | 40° 0 20° — m
B 4.6 5
(] 4.6 [:]
7 4.6 T
8 4,8 8
L] 4.8 a9
10 4,8 10
11 4.5 i1
iz 4.5 12
14 44 4.2 4.8 14
18 4,3 4,1 4,6 4.2 3.8 18
18 3,8 3.8 4.6 4.2 3.8 3,3 18
20 3,8 8.7 4.5 4.2 3,8 3,3 20
22 8,3 34 | 31 4.5 4.2 EX:) a3 22
24 3 3,1 3,1 4.4 4 4.8 3.8 3,3 24
26 2,8 29 | 3 4.4 4 4.1 3,8 3,8 3,3 28
28 2.6 2,8 2,8 4,3 3.9 4.1 3,8 3,7 3,5 3.3 8.2 28
a0 2,4 2.5 2,5 a1 3,8 Fl 3.7 3,7 3.5 3,2 3.2 30
32 2.8 2.3 2.4 3.8 3.8 3,1 3.9 3,8 3,1 a7 3.4 a2 3,1 3z
34 2,1 2,1 23 8,8 3,5 3 3.8 3.4 E EX 3,3 3 a,1 3 34
a8 1,8 2 2.1 3.8 3,3 3 3.6 3,3 E:] 3,5 3,2 2.9 1 20 a8
1,8 1.9 | 2 3,5 3,1 2.9 3.5 3,1 29 3.4 3,1 29 | 3 28 a8
40 1,8 1,8 1,9 3,3 3 2.8 88 | a3 a8 | as 3 2,8 % 27 40
42 1.5 1,6 1.8 32 2.9 2.7 3.2 2,8 2,7 3,1 2.9 2.7 2.8 42
44 1,3 a 7 2.6 3 2.7 2.8 3 2,7 28 | 27 2.5 44
46 29 2,8 2,5 29 2.8 2,5 2,9 2.6 :.5 g 2.4 46
48 7 25 2.4 28 2.5 2.4 28 | 85 4 2.3 48
50 T 28 | 87 | 5 | 83 | &7 | 5 | 83 | %4 | 22 50
52 28 | 23 | 23 | 256 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 52
54 24 2,2 22 | 24 | 23 | &2 2,5 28 | B2 | B2 | 81 54
56 2.3 2,1 21 2,3 2.2 2,1 2.4 2 21 a2 2 56
2,2 2,1 2,1 22 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 2 58
80 2,1 2 2 a8 | 21 2 2.2 2,1 2 2 1,8 80
2 1.9 2 2,1 2 2 2,1 2 2 2 1,9 82
64 2 1,9 1.8 2 1,8 ] 2,1 2 2 1.9 1 &4
1.8 1,8 1,8 2 18 1,9 2 1.8 1.9 1.8 1.8 66
a8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1.9 1.7 1,7 88
1,7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 18 1.5 1,7 70
72 1,8 1,6 1,8 1.7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1.8 72
T4 1,5 1,6 17 1,7 1.7 1,7 1,7 1.8 1.5 T4
] 1,4 1,6 1,6 1.8 1,8 1,7 1,1 1,3 78
T8 1.6 1.5 14 1.5 1.6 1 1.2 7
80 1,4 1.4 1,2 1.4 1 80
B2 1 1,1
I 0 ] 46 [ 100 [
1§ 0 54 82 88 100 i
m ] 82 [ o2 100 m
/4 w [ [ 82 82 100 [\ 7
% V [ 82 [ 82 100 v %
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Die Traglasten an der Klappspitze LTM 1200/1
mit verléngertem Teleskopausleger.
Portate del falcone ribaltabile

con braccio telescopico allungato.
Tablas de carga con plumin lateral

y prolongacién de pluma telescépica.

O - DIN
—
13,3 m-60m 7m 29 m* sgor | M 69t IS0
13.3m+Tm 477Tm +Tm S2m+7Tm 58,3 m+Tm 80m+7Tm
i 28 m 20 m 29 m 28 m 280 m |
== m| 0 20° | 40° o 20° | 40° o° 20° | 40° o 20° | 40° o | =0 4=+ m
8 3.8 | ]
7 3,8 7
8 3.8 8
2] 3,8 0
10 3,7 10
11 3,7 11
12 3,7 12
14 3,7 a8 14
18 3.8 3.4 3,8 3,5 3.2 [ 16
18 3.5 3.4 3,7 3.5 _ 3,2 | 2.8 18
20 £ 3.2 a,7 a5 3,2 2,8 20
| 23 3,1 3,1 | 87 | a5 | 3,2 2,8 22
24 289 | 8 27 | 37 | 3.5 3,2 | 28 24
26 2.7 2.8 26 | 87 3,3 | 38 3,2 2.8 26
28 2.5 2,8 2.5 3.8 3,3 3.4 3.1 8,2 3 2,8 28
30 2.3 2.4 2,5 3.8 3,2 3,4 3,1 3,1 3 2.8 2.7 a0
ag 2.1 22 £3 3,5 3,1 3,4 ] 8,1 2.9 28 2.7 az
34 2 2,1 2.2 3,4 3 2.8 3,3 3 2,5 3,1 2.9 2.7 2,7 34
36 1.8 1.9 2 3.4 3 2,6 3,2 2.9 2,5 3,1 2.8 2.4 2.7 2.8 38
38 1,8 1,8 1,8 3.2 2.9 2,5 3,1 2,8 28 | 3 2.7 2,4 2,7 2,5 as
40 1,7 1,7 1,8 3,1 2.8 2,5 3 2.8 2.5 3 2,7 24 2.8 2,4 40
42 1,5 1,7 1,7 2,9 2.7 2,4 2.9 2,7 24 2.8 2.6 2.4 2,5 2.4 42 |
41 1.4 1,8 1,7 2,8 2,6 2,4 2,8 2,8 2.4 28 2,5 2,3 2,5 2,3 44
46 1,3 1,4 2.7 2.4 2,3 2,7 2.5 2.3 2.7 2,5 2.3 2.4 2,2 48
48 2,5 2.3 2,2 2,6 2.4 2.8 2,8 2,4 2.2 2,3 2,1 48
50 2.4 23 29 2.5 2,3 2,2 2,5 23 | 22 2,2 2,1 50
52 2,8 2,2 2,1 24 2.3 2.1 2,4 2.2 2.1 2.2 2 52
| 54 2,2 2,1 2 2,3 2,1 2,1 2.3 2.1 21 2,1 2 54
58 2,2 2 2 2,2 2,1 2 2,2 2.1 2 2 1,8 56
58 2.1 2 1.9 | 81 2 2 2.1 2 2 2 1,9 58
60 2 1.8 19 | 2 1.8 1,8 2.1 1,8 1,8 1.8 1.8 80
62 1,9 1,8 1,8 2 1,8 1,9 2 1,9 1,9 1.9 1,8 a2
[:F} 1,9 1.8 1.8 | 1.9 1,8 1,8 2 1,8 1,B 1,8 1.7 64
&8 1,8 1,7 1.8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1.7 66
[T 1,7 1,7 1.7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 68
70 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,8 70
2 1,8 1,8 1.6 1,7 1.7 1.7 1.7 T2 1,7 1.4 1.5 72
T4 | 1,5 1,5 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,3 1,5 74
76 14 1,4 1,8 1,6 1,6 1,8 1,8 1.6 1,1 1.4 76
78 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1.6 1 1,3 78
80 14 1.5 1,3 1,5 1,5 1,1 80
B2 1,3 1,4 1,1 14 | 1 82
84 1 | | ] 1,1 | 84
| 0 [ 48 82 100 T
i 0 [T [ a2 100 o
m 0 [T 88 [F) 100 m
o v 0 [T g2 [ 100 v 7
%V 0 02 a2 92 100 v %
* drelteilige Kiappspitzs / faloone ribaltabile s tre element! / plumin lateral de tres elementos TAB 133105 / 133161 / 133181

La LTM 1200/1 dispone del equipa-
miento adecvado para cada trabajo. ..
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mimin filr sinfachen Strang
0 = 140 m/min per svvolgimento semplics
mmin a tiro diresio

m/fmin fir elnfachen Strang

0- 140 m/min per avvolgimento semplice
m/min & tiro dirscte L2

U-18 min" >

o B0 = bis B2
elroa 60 8 fino all'angobo del bracolo di 82°
aprox. 80 segundos hasta 82° de inolinacidn de pluma

ca. 360 8 filr Auslegerlinge 13,3 m - 60 m
cirea 380 s par dalla lungh b lo di 13.3 m. & 60 m.
aprox, 380 undos para telesoopar la pluma de 13,3 m - 60 m




Das I(run’luhrgolhll.

Wﬂl‘h gewichtsoptimierte und verwindungssteife Kastenkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl.

Abstiitzangen: 4-Punkt-Abstiitzung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschiebbar.
Automatische Abstiitznivellierung. Elektronische N

Motor: WMMI.MLW.MDMH-E.mekW
[mmwmm‘MMMMMlmmmslm.Mt
2500 Nm bei 1100 - 1400 min". Kraftstoffbehiilter: 480 1.

Getriebe: ZF-16-Gang-Schaltgetriebe mit antomatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC,
n-mwmwmmmm Verteilergetriebe, einstufig, mit sperrbarem
Verteilerdifferen

Achsen: Achsen in geschweiliter Ausfiihrung aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Achsen 1, 2, 4
und 5 gelenkt. Achsen 1, 4 und 5 sind Planetenachsen mit Differentialsperren.

Federung: h&mmmmmmmmnmm "Niveaumatik-Federung” - und hydraulisch

Bereifung: 10fach. Reifengrife: 16.00 R 25.

Lenkung: ZF-Halbblock-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und
zusitzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben. Lenkung entsprechend
EG-Richtlinie 70/311/EWG.

Bremsen: Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Krelsanlage.
Handbremse: Federspeicher auf die Rider der 2. bis 5. Achse wirkend.
Dauerbremsen: Motorbremse als A mit Liebherr-
Zusatzbremssystem ZBS. Intarder am Schaltgetriebe.
Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.

Fahrerhaus: Grofriumige Kabine in Stahlblechausfiihrung, korrosionsbestiindig durch Kataphorese-

, gummielastisch aunfgehingt und hydraulisch gedimpft, schall- und
Wmﬁmmmmm , Bicherheitsverglasung, Bedien-
Hontrollinstrumente, Komfortausstattung.

Elektr. Anlage: Moderne Ihhnhlll-mhnlk. 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung

Dorl(runobomgon.

Rahmen: Eigengefertigie, gewichtsoptimierte und ife Schweifkonstruktion ans
m%mmw Als Verbindungselement Eranfahrgestell dient eine
Sreihige verbindung, die unbegrenztes ermbglicht.

HKranmotor: ll.udmn'lunl.l‘-h'ihtlnhbhur Typ D 924 TI-E, wassergekiihlt, Leistung 180 kW
(245 PS) bei 1800 min* mhmmmmmnummwmm.swen.
max. Drehmoment 1080 Nm bei 1150 min’, Eraftstoffbehiilter: 250 1.

HKranantrieb nm-hymmmunmhmvmupmpthmzm
Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe. Hydraulikantrieb in KHompaktbauweise
direkt am Diese angeflanscht, komplettes zur Gerduschdim-
mung gekapselt.

Steuerung: Elektronische Steuerung durch die LICCON-Anlage (SPS-Steuerung). Zwei 4fach Hand-
steuerhebel, sslbstzentrierend. wmmm
Verstellen der , susiitzliche Geschwindigkeitsregelung durch Ver-
stellen der Dieselmotor-Drehzahl,

Hubwerk: Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit dngn'hnntam Planetengetriebe und
federbelasteter Haltebremse, Antrieb im geschlossenen Olkreislauf.

Wippwerk: 1 Differentialzylinder mit SBicherheitsriickschlagventilen.

Drehwerk: Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse,

KEranfahrerkabine: » voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsverglasung,
Bedienungs- und » Komfortausstattung, Kabine nach hinten neigbar.

Sicherheits- LICCON-Uberlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen

einrich Rohr- und Schlauchbriiche.

Teleskopausleger: Beulsichere und verwind Konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl
mit ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstiick und 5 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unahb- 5
hiingig voneinander hydraulisch ausschiebbar. Schnelltakt-Teleskopiersystem ’J
"Telematik". Auslegerliinge: 13,3 m - 60 m.

Ballast: [:3:3°

Elektr. Anlage: Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Die Zuscl:mnnulung.

Klappspitze 12,2 m - 36 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar.

v!!?l"ukupnuﬂomu 7 m langes Gitterstiick, dadurch 7 m hiherer Anlenkpunkt fiir die Klappspitze.

2. Hubwerk: Fiir den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil einge-
schert bleiben soll.

Bereifung: 10fach. Reifengrife: 20.5 R 25.

Antrieb 10 x 8: Zusiitzlich wird die 2. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.

30



Avtotelaio.
Telaio:

Impianto elettrico:

TorreHa.

Telaio:

Motore gru:

dis
Braccio telescopico:

Contrappeso:
Impianto elettrico:

Prolunga del
braccio telescopico:
2° argano:
Pneumatici:
Trazione 10 x 8:

Produzione Liebherr, struttura a scatola antitorsione in accinio a grana fine ad elevato
grado snervamento, con ottimizzazione del peso,

4 stabilizzatori, estraibili in orizzontale e verticale in modo completamente idraulico.
Livellamento antomatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Diesel a 8 cilindri, marca Lisbherr, Dmn—!.mmmmmﬂnn

400 Kw (544 HP) al regime di 2000 fmin., secondo ECE 24.03 e 1

(Euro 3), coppia mass. 2500 Nm al regime di 1100 - 1400 giri/min. Capacita serbatoio
earburante: 480 1.

Cambio ZF a 16 marce con sistema di commutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intarder
montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a un livello con bloceaggio differenziale
mmﬁmm-mﬂm.nmnh di snervamento. Assi 1,2, 4e5
sterzanti. Gl assi l,ielmmMHMdﬂM.

Tutti gli assi a sospensione idraulica "Niveaumatik" e bloccabili idraulicamente.

10 gomme. Dimensions pneumatico: 16.00 R 25,

Sterzo idranlico ZF semibloceo, a 2 cireniti con servoimpianto idraulico e pompa di
soccorso ausiliare azionata dagli assi. Sterzo conforme alle Direttive Ce 70/31 1/EWG,
Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, a eireuito.

Freno a mano: aceumulatore a molla sulle ruote del 2° fino al 5° asse.

Freno rallentore: freno motore a con sistema di rallentamento supplementare
Liebherr ZBS sul cambio. Freni comformi alle normative Ce 71/320 EWG.

Cabina spaziosa in lamiera d'aceiaio, protezione anticorrosione zincata per cataforesi,

a sospensione elastica e isolata idranlicamente; rivestimento interno con isolamento
acustico e termico, conforme alle normative Ce. Vetratura di sicurezza, strumenti di
comando e di controllo, comodo i
Moderna teenica di trasmissione "data bus”, corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con
ciascuna 170Ah, illuminazione secondo le norme per la eircolazione.

Produzione Liebherr, struttura saldata antitorsione, in aceiaio a fine, ad elevato

E:Adodl snervamento, L'elemento di giunzione tra 1'auntotelaio e Etmuhlmﬁhlh
una ralla a 3 corone di rulli, che permette una rotazione illimitata.

Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D 924 TI-E, raffreddato ad acqua, potenza 180 Ew

(245 HP) al regime di 1800 giri/min., secondo norme EPA/CARE e secondo la

norma Ce 87/68 EG, livello 2, coppia mass. 1080 Nm al regime di 1150 giri/min.

Capaciti serbatoio carburante: 250 1.

Comando elettrico mediante impianto LICCON (comando SPS). 2 leve di comando
manuale a 4 posizioni, autocentranti. Regolazione continua di tutti i movimenti della
Ia delle idrauliche, inoltre agginstamento della
del motore diesel

assiale, verricello Liebherr
epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla, comando in cireuito ad olio

chiuso.

1 cilindro differenziale con valvole di sicurezza.
Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto
caricato a molla.

mmd-mmmmmmmmﬁmuﬂﬁ
di comando e di controllo, con comodo equipaggiamento. Cabina inclinabile all'indletro.
Limitatore di carico LICCON, Testsystem, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole
di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.

Costruzione contro ammaccature e antitorsione in aceiaio a grana fine, ad elevato

di snervamento, con profilo ovale. 1 elemento base & 5 elementi Tutti g
elementi telescopici estraibili, in modo idraulico, te tra loro. Sistema di
telescopaggio a ritmo rapido "Telematik”. Lunghezza braecio telescopico: 13,3m. - 80 m.
8ot

Moderna teenica di trasmissione "data bus', corrente continua 24 Volt, 2 batterie
ciascuna con 170 Ah.

Equipaggiamento addizionale.
Falcone:

12,2 m. - 36 m. montabile a 0°, 20° o 40° rispetto al braceio telescopico.

Unita a traliceio di 7 m, punto di articolazione pii alto per il falcone di 7 m.
Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con faleone ribaltabile, se la fune di
sollevamento + deve rimanere infilata.

10 gomme. Dimensione: 20.5 R 25

Trazione anche del 2° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili su richiesta.

|



Anderungen vorbehalten, / Con riserva di modifichs. / Balvo modifioacionos.

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Si prega di rivolgersi a

ase a
-WERHK EHINGEN GMBH
D-89582 Ehingen/Donau, Telefon (0 73 91) 5§ 02-0, Telefax (0 73 91) 5 02-33 99

www.lwe.liebherr.de, E-mail: info@lwe.liebherr.com
L2




